MP BRASIL GROUP

—HOT STAMPING —

Boletim Técnico MP-530 Brilho

Fita Hot-stamping pigmentada(Ribbon) em poliéster de 19 microns brilhante, atdxica, para
médios detalhes, excelente cobertura e alta camada de pigmento, podendo ser aplicado em
magquinas rotativas com rolo de silicone do tipo "Roll On Press".

Substratos indicados:
Todos os tipos de peliculas refletivas para PIV Mercosul Resolucao 780 homologadas pelo
DENATRAN. (3M, Avery Dennison, Brasil Blanks e DM)

Despregue:
Suave.

Temperaturas indicadas:

170°c a 180°c (Peliculas Avery Dennison, Brasil Blanks e DM)
180°c a 190°c (Pelicula 3M)

Medicao aferida com termoémetro digital ou de contato.

Velocidades de Impresséo:
5a 8 segundos por placa de automboavel.

Formatos:
Rolos com 140mm de carro.
Rolos com 180mm de moto.

Cores disponiveis:

Preto (Particular)

Vermelho (Comercial/Aluguel/Aprendizagem)
Azul (Oficial/Representacao)

DBS.: Velocidade, temperatura e pressao fora do recomendado podem ocasionar residuos deo a
ou falama grada fita hot-stamping; falta de aderéncia na PIV;

Recomendamos a limpeza da PIV com Alcool Isopropilico apds a estampagem e antes da
aplicagao da fita de hot-stamping (Ribbon)
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